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Den andre endringen av USAs 
grunnlov: 


"En godt regulert milits, som er nødvendig 
for sikkerheten til en fri stat, 
folkets rett til å beholde og bære våpen, skal 
ikke krenkes." 


Hilsen andre patrioter, kristne og klanmenn: I 
henhold til landets høyeste lov, det vil si USAs grunnlov, 
har du lov til å lage og eie ethvert våpen som ditt hjerte 
ønsker. Men forræderne i kongressen som er i forbund 
med Jødene, kommunistene, venstresiden og de 
liberale vil at du skal tro at de har rett til å krenke dine 
konstitusjonelle rettigheter og til å begrense og 
konfiskere våpnene dine. Dette heftet er utformet for å 
hindre deres forræderske planer. Husk at "kan gjør rett" 
er en usannhet. 
Den forræderiske regjeringen kan ha "makten", men de 
har absolutt ikke "retten". Både Høyre og Mektige er 
makter investert i folket. 

-- SS-riddere av Ku Klux Klan 


MERK: 


Følgende instruksjoner kan brukes på nesten 
hvilken som helst kaliber patron. Ulike pistol-, 
rifle- og hagleskaller kan lages til rørpistoler og 
glidelåspistoler ved å bruke disse generiske 
metodene. Bruk fantasien i designene dine. Husk, sikkerhet først. 
Test alltid kreasjonene dine ved fjernskyting først. 
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Hvordan bygge en .22 kaliber zip- 
pistol og rørhagle 
(og andre leker for store gutter) 


En rørpistol kan lages for .22 kaliber lang eller kort 
patron ved bruk av 1/8 tomme nominell diameter 
ekstra tungt stål, gass eller vannrør og beslag. Dødelig 
rekkevidde er omtrent 33 yards. 


Messinghuset til .22 er "nesten" sterkt nok til å tåle 
avfyring uten løp. Vellykkede Zip Guns for .22 har 
blitt laget av bilradioantenner så vel som fra 
sammenrullede og limte magasinsider eller til og 
med treløp boret ut og pakket med wire. 


Men denne designen er 
tryggere og innenfor alle 


økonomiske evner. 
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Nødvendig materiale: 

A) 6 tommers stålrørsnippel, 1/8 tomme diameter med 
gjengede ender. 

B) 
C) 
D) en metallstropp, omtrent 1/8 tomme x 5 tomme x 1 tomme. 
E) en 6D eller 8D flathodespiker. 

F) en hard trekloss, 8 x 5 x 1 tommer. 

G) en drill, sag eller kniv, en fil. 


Solid rørplugg, 1/8 tomme. 
To stålrørskoblinger, 1/8 tomme. 


Forberedelse: 

1) Pass på at det ikke er noen feil eller sprekker i røret eller 
beslagene. 

2) Sjekk innvendig diameter på røret ved hjelp av en 0,22 
kaliber patronhylse. Kulen skal passe tett inn i røret uten å 
tvinge, men patronhylsen skal ikke passe. 


3) For sikkerhets skyld, på alle kalibre glidelåspistoler, MÅ den 


ytre diameteren på røret IKKE VÆRE mindre enn 1,5 ganger 
kulediameteren. 


MERK: disse instruksjonene gjelder for alle kassetter der kulen 
skal passe til røret og patronhylsen ikke skal passe til røret 

fordi røret skal bores ut for å få plass til patronhylsteret. For 
kaliber .22 kan imidlertid kulen og kassen passe inn i røret 

uten ekstra boring, da kanten på patronen ikke passer inn i røret. 
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MW 


9/16" (or 3/8" 


[ D for Short) 


4) Bor et hull med en diameter på 15/64 tommer 9/16 
tommer dypt inn i Schedual 80-rørenden. Dette er for å 
romme kulehuset. Igjen, dette er generiske 
instruksjoner som gjelder for ethvert kulekaliber. Sjekk 
følgende tabell over rør- og kulediametre for riktig 
passform. Avhengig av kaliber og rør, kan det hende du 
må eller ikke må bore ut det passende diameterhullet. 
Gjør dine egne beregninger. Et kaliber .22 skal 


passe til et 1/8 tommers Schedual 40 rør uten boring. 


5) Skru koblingen på røret. Kutt koblingslengden for å 
la rørpluggen tre inn i røret i flukt mot patronhylsen. 


Couplin 
(et to sui Pipe 
Fr JØPTTN 


Cartridge 
case 


Pipe plug 
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6) Bor et hull utenfor midten av rørpluggen akkurat stort nok til 
at spikeren passer gjennom. 


MERK: Boret hull må være 
utenfor sentrum for KUN 0,22 kaliber. 


Alle andre kalibre er boret nøyaktig på midten. 


7) Skyv spikeren gjennom rørpluggen til spikerhodet er i flukt 
med den firkantede enden. Klipp av spikeren i den andre 
enden 1/16 tomme unna den flate siden av pluggen. Rund 
av denne avkuttede enden med en fil for alle kalibre kuler, 
men fil den avkuttede enden flat for hagleskall. 


Rounded 


Pipe plug — 116" 
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8) Bøy metallstroppen til en "U"form og bor hull 

for treskruer. Fil to små hakk nær toppen for at 
gummibåndet skal passe rundt. Eller hvis du bruker 
fjærer, bor små hull i nærheten av samme sted som 
fjærkrokens forankringshull. 


ve 


JE NG) 
Notch 


+3/4' 


Screw 
p hole 


MERK: For å sikre treff på midten med tennestiften, 
kan fronten av braketten bøyes opp eller ned. 
Nedover, er mer effektivt. 


SIDDIG | 
rase) 
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9) Sag eller skjær 1 tomme tykt hardt tre i lager- eller 
pistolform. 


than unassembled length of pipe 


re 


This dimension to be 2" greater - 


10) Bor et 9/16 tommers hull gjennom lageret. Sentrer 
hullet omtrent 1/2 tomme fra toppen. 


12" 


ute 
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11) Skyv røret gjennom hullet, fest koblingen og skru den borede 
pluggen inn i den bakre koblingen. 


MERK: En alternativ og enklere design bruker bare et "V"-spor 
skåret inn i lageret. Rør er festet med tape eller med 
bilradiatorklemmer. Pass på at tønnen er godt festet. når en kule 
skyter, fungerer løpet som en rakett og flyr tilbake i motsatt 
retning. 
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12) Plasser metallstroppen på lageret slik at den treffer 
spikerhodet. Fest den med treskruer på hver side. 


13) Strekk elastiske bånd fra frontkoplingen til hakket på 
hver side av braketten. En stålfjær kan brukes i stedet 
for gummibånd, selv om en fjær er mer støyende. 


Pistolen er klar for prøveskyting. 
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Sikkerhetssjekk -- Test alltid brannpistol før du 
skyter for hånd. Skyt minst fem skudd bak 
sikkerhetsbarrieren og inspiser deretter pistolen 


på nytt hver gang for sprekker i metallet før du 
prøver å avfyre den for hånd. 


(A) Finn en barriere som en steinmur eller et stort tre som du kan 
stå bak i tilfelle pistolen eksploderer når den avfyres. 


(B) Monter pistolen til en rillet støtte minst 10 fot fra sikkerhetsbarrieren. 


(C) Fest en ledning til avfyringsbraketten på pistolen. Eller, hvis du 
har installert en sikring, fest ledningen til spikerhodet og dra den ut 
for å avfyre pistolen. 


(D) Hold i enden av ledningen og gå bak sikkerhetsbarrieren. 


(E) Trekk i ledningen slik at avfyringsbraketten trekkes tilbake, 

og slipp deretter ledningen. Hvis pistolen ikke avfyrer, forkort eller 
legg til flere gummibånd og prøv igjen. Hvis du bruker en fjær i 
stedet for gummibånd, sjekk for å være sikker på at braketten 
treffer tennestiften (spikerhodet) rett. 
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Hvordan betjene en pistol. 


(1) For å laste, fjern pluggen fra lesekoblingen og 
sett kassetten inn i røret. 


Gummibånd kan fjernes 
og erstattes for lasting. 


(2) Sett på pluggen, trekk braketten tilbake og slipp for 
å skyte. 


En sikkerhet kan 


legges til ved å 
bore et hull foran 


braketten og 


sette inn en spiker 
for å blokkere 


avfyringsbraketten til en halvkrar 
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(3) For å fjerne skallkassen, skru av den bakre pluggen, 
sett stål- eller trestang inn i fatet og skyv ut skallet. 


Nesten hvilken som helst kassett kan gjøres om til en 
glidelåspistol ved å bruke de riktige rørstørrelsene og de 
generelle instruksjonene ovenfor. For eksempel lages 
en 12 gauge hagle enkelt ved å bruke 3/4 tommers rør. 


ÆN 
== 


på 
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For 9 mm ammunisjon, bor ut koplingsgjengene 
med et 9/16 tommers bor. Denne borede delen skal 


passe jevnt over røret for ekstra styrke. 
Selve røret er boret ut 25/64 tommer til en 
dybde på 3/4 tommer. 


3/8" 
ULPYIIN 1, 
ed 9/16" 
VUNDDIDL 2227 pg 


25! 
64 å 
(1 cm.) —e| 3/4" | 


Pipe 


For alle senterbrannpatroner bores pluggen 
dødpunkt. Sørg for å file den gjengede enden av 


pluggen flatt. Spikernålen er avrundet med filen 
for patroner, men den files flatt for skudd 


våpen. 


Pipe Plug 


$ Rounded 


ni 


1/16 in. 
på 158 cm.) 


For kulepatroner bør tennstiften rydde 1/16 tomme 
fra pluggen. Men for hagler, bør tennstiften 
fjerne pluggflaten med 1/32 tommer. 
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Adaptere kan brukes til kassetter med hals. 


Plug Coupling 


Tre rørvarianter er tilgjengelig - Standard, 
Extra Strong og Double Extra Strong. Standard 
kan finnes i alle jernvarebutikker, men de andre 


Nipple 


Cartridge 


Reducer 


høytrykksrørene finner du hos 


rørleggerleverandører. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size 


1/8 
1/4 
3/8 
1/2 
3/4 
1 


OD 


.405 
.540 
.675 
.840 
1.050 
1.315 


Wall 
Thickness 


.068 
.088 
.091 
.109 
.113 
.133 


I rørleggerfaget kalles 
"Standard" for 


"Schedual 40"-rør. 


ID 


.269 
.364 
.493 
.622 
824 
1.049 
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"Extra Strong" kalles "Schedual 80" pipe. 


Planlagt 80 rørstørrelser 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


"Double Extra Strong" kalles 
"Schedual 160" pipe. 


Planlagt 160 rørstørrelser 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - - 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Rettsidige, kantløse skall 
Felger kan lages for disse ved hjelp av 
festeklips eller snor, wire eller gummibånd. 


For .30 M1 Carbine og .32 Auto, bruk en 3/8 
tommers festering med 1/4 tommers Schedual 40 rør. 


.45 ACP og .45 Win Mag bruker en 1/2 
tommers festering med 3/8 tommers Schedual 40 rør. 
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Tabell over dimensjoner for kule- og hagleskall 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire 224 .224 .272 
.375 Win. .375 .418-.400* .506 
.444 Marlin .429 .470-.453* .514 
.45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
.38 S&W .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
.357 Magnum .358 .379 .440 
.41' Magnum .410 .434 .488 
.44 Special .433 .456 514 
.44 Magnum .433 .456 .514 
.45 Auto Rim .454 .476-.472* .516 
.45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - 812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
.410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


Denne generiske glidelåspistoldesignen fungerer 
veldig bra med hagleskall. Fil den indre leppen 
av 3/4-tommers rør og 12 Gauge-skallet glir rett inn. 
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Denne 12 Gauge slag-fire hagle er laget av 
stålrør. 


Denne fengselslaget .410-hagle med break-top 
ble avfyrt ved å trekke fjæren tilbake og slippe den. 
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Denne .410-hagigeværet ble laget utelukkende 


av hyllebeslag. En stor piggspiker fyrer av skallet 
og håndtaket holder en ekstra 


hagle skall. 


Da de tok over Russland i 1917, vedtok 
jødekomiteene dødsstraff for alle som var i 
besittelse av ENKEL EN KATRON. Som 
mesterforbrytere visste jødene selv hvordan de 
skulle bygge en pistol rundt en enkelt kule, og de ville 
ikke at noen ikke-jøder skulle gjøre det. 
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Denne 12-gauge hagledesignen ble produsert 
på Kypros. 


Er våpen nyttige for å forsvare seg mot tyranner? 


Hvorfor ikke spørre Alexander Solzhenitsyn, forfatter og offer 
for jødekommisen Gulags: 


«Og hvordan vi brant i leirene senere, og tenkte: Hvordan 
ville ting ha vært hvis alle sikkerhetsarbeidere, når han gikk 
ut om natten for å arrestere, hadde vært usikker på om 

han ville komme tilbake i live og måtte si farvel til hans 
familie? Eller hvis, i perioder med massearrestasjoner, 

som for eksempel i Leningrad, da de arresterte en fjerdedel av 
hele byen, folk ikke bare hadde sittet der i hulene sine og 
bleknet av redsel for hvert smell i døra i underetasjen og ved 
hvert trinn på trappen, men hadde forstått at de ikke hadde 
noe å tape og hadde frimodig satt opp i hallen i underetasjen 
et bakholdsangrep på et halvt dusin mennesker med økser, 
hammere, stokker eller hva annet som var for hånden? [...] 
Organene ville veldig raskt ha lidd mangel på offiserer og 
transport, og til tross for all Stalins tørst, ville den forbannede 
maskinen ha stanset!» 


Gulag-øygruppen, A. Solsjenitsyn. Kapittel 1 "Arrest" 
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Hvordan bygge en lyddemper 


Når en kule forlater løpet av en pistol, kolliderer de 
varme gassene som presser og følger den med den 
kjølige luften rundt og lager en høy lyd. Ved å bremse 
ned og avkjøle disse varme gassene i bare en 
brøkdel av et sekund, lages mye mindre støy. 


En lyddemper er en enhet som regulerer frigjøringen 
av disse gassene. Enhver kombinasjon av fem 
grunnleggende funksjoner brukes i lyddemperdesign. 


(1) Ekspansjonskammer -- et lukket rom som kort 


inneholder gassene før de følger kulen ut av 
lyddemperen. 


(2) Baffler -- en serie med skillevegger som deler 
lyddemperen opp i mange, små ekspansjonskanre. 


(3) Perforert rør - et slisset eller boret rør. 
Gassene ventileres ut av hullene og absorberes av 
diffuserende materiale. 


(4) Tørk -- en gummiskive som kulepennen etrerer. 
Gassene som følger kulen forsegles bak den når kulen 
passerer gjennom. 


(5) Pakket rør -- trådnettskiver pakket solid i rør. 


Gassene presses inn i bittesmå rom i 
emballasjemateriale. 
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Det er mange måter å dempe en vanlig pistol på ved 
å bruke aluminiumsbokser, flexkobling og PVC- 
beslag. 


Denne designen bruker PVC og en plensoaker 
med en naturlig svampfylling som serviett. 


Denne designen bruker kun PVC og en toppskive 
som serviett. En gummirørhette festet med en 
bilklemme gjør også en god klut festet til 

enden av røret. 
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Et forlenget fat .45 er lett lydløst siden 
ammunisjonen allerede er subsonisk. 


Denne designen bruker et biloljefilter festet med 
radiatorklemmer, fleksibel kopling og PVC- 
beslag. 


Denne designen bruker en vanlig "clog 
buster" festet med PCV rundt en forlenget tønne 


.45 klemt med radiatorklemmer. Clog Buster er 
skrudd fast. En liten kryssformet spalte er laget 
i enden for kulen å tørke forbi. 
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Lyddempere for rørpistoler er enkle å lage. Faktisk 
kan lyddempere for alle typer våpen som er kjøpt i 
butikken lages ved å bruke denne generiske 


designen. Men i motsetning til butikkkjøpte våpen, 
er det fine med pipepistollyddemperen at løpet og lyddemperert 


Rørpistolen din kan ha hvilken som helst lengde. 
Hvis du designer den med en lyddemper, kan du 
kutte lyddemperen av senere ved å forkorte løpet med en baufi 


Med en lyddemper og en bøtte med sand kan 
pistolen testes i privatlivet i ditt eget hjem eller 
garasje uten å forstyrre naboene. 
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Planlegge på forhånd. Hvis du vil ha en lyddempet 
rørpistol, konstruer den med en lengre løp. 


Bor hull ved å bruke følgende diagram og fil ut 


eventuelle metallspon. 


.22 Cal. 3/32| 1/84| 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


NERE He 
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Bruk en aluminiumsboks eller annen beholder, 

pakk bomull eller glassfiberisolasjon eller stålull 

rundt fatet. I motsetning til andre calbers 

krever en .22 ingen pakking. Den tomme beholderen er nok 


Cotton filled Cotton filled 
Coupling Drilled Pipe Coupling 


Nipple 


Disse pipe- og glidelåspistolene vil riktignok 
ikke være særlig nøyaktige. Men på nært hold 
er de ikke bare nøyaktige nok, men også like 
dødelige som et butikkkjøpt våpen av samme 
kaliber. Bruk dem en gang og kast dem og lag 
en annen for en annen dag. 


Det som følger er instruksjoner for politi og 
militære snikskyttere. Det er dette politiet vårt 
lærer. Så dette er hva enhver innbygger 
trenger å vite. 
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SKUDET 


Snikskytterens formål med å skyte er å MED SIKKERHET stanse 
den farlige, eller potensielt farlige, aktiviteten til den mistenkte. Han 
SKYTER FOR Å DREPE MED FØRSTE RUNDE. 

Få lovhåndhevende snikskyttere blir noen gang bedt om å lage 
skuddet, men hvis dagen kommer, bør du ikke være i tvil om at du er i 
stand til å trykke på avtrekkeren. Hvis du har flere bekymringer eller tvil, 
diskuter dem med teamlederen din og vurder omplassering. 


MENTAL CONDITION 


Opprettholde en positiv mental holdning som ved å gjøre skuddet det 
er rettferdiggjort og til forsvar for livet. Det kan hende du ikke avslutter en 
overfallsmann i gjerningen, men en som er i stand til å gjøre stor skade hvis han eller 
hun får lov til å fortsette med handlingen hans eller hennes. 

Prøv å være upersonlig når det gjelder "målet". Hva 
du kanskje må gjøre er ganske enkelt en kirurgisk handling for å fjerne en 
svært farlig kreft for samfunnet. 

Ikke forvent eller be om unødvendige detaljer om den mistenkte. 

Jo mindre du vet om målets personlige liv, jo mindre sjanse er det for å bli et 
offer for Stockholm-syndromet (utvikler sympati for målet). 


Noen snikskyttere utvikler mentalt en fiendtlighet mot det 
potensielle målet, slik at det ikke vil være noen nøling når skuddet kreves. 
Dette er veldig enkelt når den mistenkte allerede har drept eller lemlestet, 
som i McDonald's-hendelsen i San Ysidro. 

Ikke identifiser den sperrede mistenkte eller gisseltakeren ved 
hans eller hennes klær; han eller hun kan ha byttet klær med et gissel. Du 
vil være i stand til å skille ansiktstrekk før du tar bildet. 


SKUDPLASSERING Målet 


med skuddet er å avslutte all kroppsfunksjon så raskt som mulig. 
ETT SKUDTS STOPP. Dette oppnås best ved å treffe sentralnervesystemet 
i stedet for sirkulasjonssystemet (hjerte/blod) eller luftveiene (lungene) - men 
disse kan være de eneste sekundære målene som er tilgjengelige for deg. 
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Prøv å tenke i form av MASSESENTRUM til hodet. Det traumatiske 
sjokket mot hodeskallehulen alene skulle vise seg dødelig. 

Andre hensyn er avstand, vinkel, gissel nærhet, 
mulig kuleavbøyning og målbevegelse. Når du rapporterer til teamlederen, 
vær ærlig i din vurdering av om du kan garantere skuddet. Lengre 
skudd (200 yards+) bør være mot kroppen, mens tettere skudd vil 
være mot hodet eller ryggraden. 

Skuddene som vises i denne boken er ideelle, men noen 
ganger svært vanskelige på grunn av mistenkelig bevegelse, fortielse 
eller agitasjon. Husk at en ekspanderende, fragmenterende 
riflekule, som beveger seg med 2000+ fot per sekund, bare trenger å 
være innenfor 2-3 tommer fra disse nøkkelpunktene for å ha ekstremt 
høy sannsynlighet for å avslutte hendelsen. Tren hardt og skap selvtillit 
for å finne det unnvikende skuddet. 

Når du er i tvil om å slå hodet, eller hvis du i det hele tatt er 
nervøs, ikke nøl med å ta kroppsskuddet. 

Ikke forsøk et skudd hvis en gissel, tilskuer eller et 
teammedlem er rett bak målet. Sjansen for total penetrasjon er for stor 
med rifle. 


Dy 
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FORHANDLER 


Det er tvilsomt om en forhandler skal få beskjed om at han blir 
brukt til å trekke en farlig mistenkt inn i en passende posisjon for 
snikskyttere. Noen forhandlere har åpent sagt at de helst ikke vil vite det, 
faren er at forhandleren over en lang periode med forhandlinger kan ha 
bygget et personlig bånd med kriminelle eller terrorister. Når han får 
beskjed om at han skal hjelpe til med et taktisk alternativ, kan 
bekymringen for den mistenkte bli tydelig i stemmen hans eller økt innsats 
for å få en rask, forhandlet løsning på stand-off. 


En åpen visning av snikskytterteam kan brukes som et 

forhandlingspunkt av forhandleren. Når den mistenkte krever 

snikskytternes tilbaketrekning, flytter du ganske enkelt til en bedre, mer skjult posisjon. 
Hvis forhandleren går ansikt til ansikt med den mistenkte, 

bør snikskytteren være i svært høy beredskap for å skyte. 

Hvis snikskytteren ikke kan høre hva som blir sagt, bør han se etter 

plutselige endringer i den mistenktes humør eller bevegelse for et våpen. 
En pålitelig taktisk forhandler kan velge å forhåndsarrangere 

håndsignaler eller bevegelser for å indikere at forhandling er håpløs og 


at snikskytteren bør ta skuddet. Vær sikker på at dette er en 
kommandobeslutning fra CIP eller teamleder. 


PROSEDYRE PÅ ETTERSKUDT 


Etter å ha tatt skuddet, kom rett tilbake på målet og 
forbered deg på oppfølgende skudd. Hvis det er tvil om effektiviteten til 
det første skuddet ditt, avgi et øyeblikkelig andre skudd, spesielt hvis 
gisler eller redningsteammedlemmer er innenfor den mistenktes faresfære. 


Se hvordan målet ditt faller for en indikasjon på effektiviteten 
til hodeskuddet ditt. Hvis han går halt og faller rett ned eller kaster seg 
fremover, er det svært stor sannsynlighet for at skuddet umiddelbart 
var dødelig. Hvis han faller til siden, har du sannsynligvis bare delvis 
ufør ham. Den eneste gangen du noen ganger vil se den mistenkte bli 
kastet tilbake eller snudd tilbake, er hvis han blir truffet midt på 
brystet. Enhver erfaren jeger vil ha sett dette fenomenet. 
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Sørg for å kommunisere "Skyt ut," og målets reaksjon, til 
kommandoposten umiddelbart etter avfyring - en oppgave som best 
utføres av snikskytteren SO eller 2. 


OVERgrepet 


Angrepsteamet bør følge opp skuddet umiddelbart for å sikre 
målnøytralisering og sikre gislenes sikkerhet. 

Snikskytteren bør holde seg på målet og i posisjon til operasjonen 
er fullført. Han bør fortsette å observere og rapportere om team og 
mistenkte bevegelser, og sørge for dekkebrann etter behov for å 
beskytte teamet eller gislene. 

Hvis situasjonen blir dynamisk, bør snikskytteren være klar til å 
flytte til en mer fordelaktig posisjon. 

Noen snikskyttere foretrekker å gå ned og se resultatene av 
arbeidet sitt, andre foretrekker å overlate det til åstedsfolkene og prøve 
å holde seg på et upersonlig nivå. 

Skriv rapporten din så snart som mulig, og logg alle relevante 
utstyr og ballistisk informasjon mens det er friskt i minnet. 

Din våpenlogg og operasjonslogg vil nå bli svært viktige 
dokumenter. 

Hold deg rolig og snakk bare med sjefen din eller den tildelte 
etterforskningsteam. Unngå garderobspraten og pressen til 
etterforskningen er fullført. (Byrået og andre teammedlemmer bør 
gjøre alt som står i deres makt for å opprettholde anonymiteten til 
snikskytteren for å beskytte ham og familien hans mot unødvendig 
press fra sosiale medier og medier.) 

Hele situasjonen vil bli veldig slitsom for både snikskytteren 
og familien hans. Forvent å miste litt søvn; det er normalt. 

Diskuter dine tanker og følelser åpent med psykologen din; han 
kan være til stor hjelp på dette tidspunktet. Ikke gjør den feilen å 
blokkere familien din eller ty til alkohol. 

Det er skrevet bind om traumer etter skyting, så jeg 
vil overlate det til ekspertene. (fra Sniper, Counter Sniper) 


Ovennevnte er hva CIA, FBI, KGB, Mafia, 
SWAT, MOSSAD og militære snikskyttere vet og 
praktiserer. Nå vet du det også. 

31 


Machine Translated by Google 


Du har nettopp fått hjelp av Ku Klux Klan. 

Når vi gjør godt -- ingen husker det. Når jødene- 
media smører oss -- ingen glemmer. 

Men vi lar oss ikke skremme av baktalelse, 

smuss eller jødehat. 

Vi er menn og kvinner som anser vår pårørende for 


å være veldig, veldig flott. 

Kountry, Kin og Kristus er i vår tapre kare. 
Men hvor finner du oss? Se! Se! 

Det usynlige imperiet er overalt! 
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Denne siden er kun for bindende instruksjoner og er ikke en 


del av det ferdige papirheftet. Denne siden, side 33, er kun 
for den elektroniske versjonen og er ikke en del av den 
trykte versjonen. Følg disse trinnene for å publisere et papirhefjte: 


For å lage et hefte for personlig bruk eller for videresalg, 
brett først inn halve åtte sider med 8,5"x11" papir. Stable dem 
i et hefte og nummerer hver side fra 1 til 32. Dette vil være de 
grunnleggende sidene til heftet. 


Deretter skriver du ut alle sidene i heftet fra Adobe 

Acrobat-filen. Ikke velg "Tilpass på side"-utskriftsalternativet. 
Skriv ut som et portrett, papir i Letter-størrelse, monokrom, 

300 dpi, med halvtoning. Klipp hver side i 5,5"x8,5" sidestørrelse. 
Deretter legger du grunnlagssidene flatt og limer hver 

utskrevne side inn på den tilsvarende nummererte tomme 

siden i grunnlagsheftet . Dette er din hovedkopi for 

utskrift. 


Nå kan disse sidene tas med til enhver kopibutikk, fotokopieres 
på begge sider i et hvilket som helst antall du ønsker, og 

settes sammen til hefter. Bruk enten en langhalset stiftemaskin 
eller en stiftstiftemaskin, stift sammen sidene ved brettingen, 
og heftet er klart for distribusjon til ditt Den eller for salg til 
allmennheten. 


Denne siden er kun for bindende instruksjoner 
og er ikke en del av det endelige papirheftet. 
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